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Katalog

Video STILO

Ergonomisch
Kraftsparendes Arbeiten und einfaches 
Handling dank ausbalanciertem 
2-Komponenten-Griff

Automatischer
Rücklauf
Nach Abschluss vom Pressvorgang

Leistungsstark
18V-Lithium-Ionen Akku 2Ah für 
noch mehr Pressungen mit einer 
Akkuleistung

Intelligent
Multifunktions-LED zur Anzeige
der Wartungsintervalle
(10.000 Zyklen)

Die STILO Produktfamilie wächst

Handlich
Kopf mit Endlosdrehung für 
optimales Handling in jeder Position

Arbeitszyklus
Rücklaufposition vom Arbeitskolben in 
3 Positionen mittels Tastenkombination 
einstellbar (3 Farb-LED-Anzeige)
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbinder 
(ICR-Serie) von 10-300mm², Rohrkabelschuhen und Verbinder für
feindrähtige Leiter (ICF-Serie) von 10-300mm² und Quetschkabelschuhen
(ICQ-Serie) von 10-240mm²

• Leichte, kompakte und robuste Bauweise
• Klappbarer Presskopf mit Endlosdrehung
• Wegabhängige, stufenlose Kraftregulierung, dadurch optimaler 

Verpressungsgrad über den gesamten Querschnittsbereich
• Werkzeugöffnung in 3 Positionen über Tastenkombination einstellbar
• Schnellvorschub durch 3-Fach-Axialkolbenpumpe
• Manueller Rücklauf in jeder Position möglich
• Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle
• Ergonomisches Design für Links- oder Rechtshänder für ein ermüdungsfreies Arbeiten
• LED Anzeigen für Batterie und Störung am Gerät
• Akkuspannung: 18V-2Ah, Akkuladezeit ca. 30 min.
• Akku-Ladestandsanzeige direkt am Akku
• Arbeitstemperaturbereich: -10°C / +40°

• Presskraft:  .................................................................................... 60 kN
• Pressbereich:  ............................................................................... 10-300 mm2

• Kopfdrehung:  ............................................................................... Endlos
• Hub-/Öffnungsweite:  ................................................................. 40 mm
• Batteriespannung: ...................................................................... 18V
• Gewicht (mit Batterie):  .............................................................. ca. 2,5 kg
• Geräteabmaße lose mit Akku:  ................................................ 425x126x82 mm
• Abmessungen/Set:  .................................................................... 560x357x120 mm
• Gewicht/Set:  ................................................................................ 5,7 kg

SET BESTÜCKUNG & ZUBEHÖR
• Tragetasche mit Schaumstoffeinsatz
• Li-ION-Akku 2Ah (RA20)
• Ladegerät (LG8)
• Tragegurt
• Betriebsanleitung, Sicherheits- und Wartungsanleitung

Die STILO
Familie

- Dornverpressung

Stilo Stilo-S26 Stilo-S40 Stilo-S50F Stilo-S54 Stilo60 Stilo-BL
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