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LE GROUPE

ENSEMBLE, NOUS
SOMMES FORTS!

Notre siège à Bruneck et nos sites en Italie, en Allemagne, 
en Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique nous permettent 
de fournir aux clients dans les domaines de la distribution 
d‘énergie, de l‘industrie et des chemins de fer.

En tant que groupe industriel moderne, nous visons à maxi-
miser les synergies au sein du groupe.

Vous souhaitez nous parler en personne? N‘hésitez pas à 
nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous présen-
ter notre entreprise et nos produits!

PERSONNE DE CONTACT

UNE ÉQUIPE SOLIDE
INTERCABLE TOOLS  
BELGIQUE

Intercable Tools B.V. 

Donkerstraat 43a
9500 Grammont, Belgique
Tel. +32 468 41 29 39
E-Mail: belgium@intercable.com

General Manager Belgium

Aldo Van der Auwera

E-Mail: aldo.vanderauwera@intercable.com

Technical Representative

Kevin Herremans

E-Mail: kevin.herremans@intercable.com

Sales Representative

Patrick Van Den Broeck

Mobil: +32 468 41 52 80
E-Mail: patrick.vandenbroeck@intercable.com

Sales Representative

Steven Pisman

Mobil: +32 468 41 76 16
E-Mail: steven.pisman@intercable.com



Système d’essai de tension 10.000V 

Tests d’extraction

Chambre climatique

TESTS DE  
DURABILITÉ   

>  sur l‘isolation des outils 
 • 500N pendant 3 min
 • Les poignées doivent rester fermement attachées
>  des revêtements isolants sur les pièces conductrices de 
 réglage ou de commutation (50N pendant 3 min)

LA TECHNOLOGIE EST 
NOTRE PASSION

Nos techniciens ont un objectif clair: Fournir aux profes-
sionnels de l‘industrie électrique les meilleurs outils et 
équipements pour faciliter leur travail quotidien.
Notre département interne d‘innovation, composé d‘emp-
loyés hautement quali昀椀és, et les dernières technologies 
en matière de développement et de conception sont les 
garants de notre succès.

INTERCABLE REPRÉSENTE 
HAUTE QUALITÉ

Produits et services! Une organisation ef昀椀cace et un système 
de gestion conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 
9001 garantissent des processus optimaux et des processus
d‘amélioration continue.
Le développement interne, les sites de production en Italie et en 
Allemagne et l‘engagement total de nos employés hautement
quali昀椀és sont la clé de notre succès. Fabrication d’outils
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Test d’indentation

LABORATOIRE D‘ESSAI
• Équipement de mesure 3D
• Équipement de mesure vidéo 3D (smart Scope)
• Essais de dureté
• Dispositifs d‘essai de pression (50 kN)
• Chambres d‘essai de température (jusqu‘à 300°C/-40°C 

à 180°C / 0-99% d‘humidité)
• Appareils d‘essai à haute tension (10 kV)
• Dispositif d‘essai pour les courants forts jusqu‘à 

1.000A
• Micro-caméra (analyse de la section transversale)
• Mesure de l‘épaisseur de la surface
• Appareil pour test de revêtement (haute tension)
• Ohmmètre spécial
• Équipement pour les tests d‘étanchéité
• Dispositif d‘essai de couple 
• Appareil de mesure des rayons X: Fischerscope Xray
• Chambre d‘essai de corrosion avec essai au brouillard salin

TESTS D‘IMPACT
• à température ambiante:                                   (23°C ±5°C / 2 m)
• à basse température:                               (2h -25°C ±3°C / 0,6 m)
• à des températures              
    extrêmement basses:                               (2h -40°C ±3°C / 0,6 m)

TEST D‘INDENTATION
Sous conditions suivantes:
• Fixer un poids de test de 20 N dans la direction verticale

Le test est réussi si aucune défaillance électrique, étincelle ou 
embrasement ne se produit pendant la durée du test  
(5 kV - 3 min).

NORME: 
IEC 60900

Travail sous ou à proximité de
pièces sous tension jusqu‘à
1000 V.
Les outils adaptés aux travaux
sous tension sont tous marqués
du double triangle.

EXIGENCES GÉNÉRALES 
SELON IEC 60900 OUTILS À 
MAIN ISOLÉS  

Constitué d‘un matériau conducteur, partiellement ou totalement re-
couvert d‘un matériau isolant.

OBJECTIF : la protection de l‘utilisateur contre les chocs électriques. 

Entièrement ou principalement constitué d‘un matériau isolant, à l‘ex-
clusion d‘inserts en matériau conducteur (pour la résistance mécani-
que), mais sans parties conductrices visibles.

OBJECTIF : protéger l‘utilisateur contre les chocs électriques et évi-
ter les courts-circuits entre deux composants ayant des potentiels 
différents.

Contrôle d’un carter de pompe hydraulique à l’aide d’un dispositif 3D
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Sertissage Sertissage hexagonal classique Sertissage   - innovatif

Remarque
ne convient que sous réserve pour
les conducteurs compactés

Convient aux quatre types de câbles
- conducteurs multibrins
- conducteurs compacts multibrins
- conducteurs (compactés) souples classe 5
- conducteurs (compactés) souples classe 6

Essai de traction partiellement à la limite de l‘exigence de la norme bien supérieur à la limite de l‘exigence de la norme

Résultat suf昀椀sant excellent

Cosses et manchons 

conventionnels

1 application

1sertissage    ntelligent

Sertissage - Sertissage
ntelligent

SERTISSAGE -  

4 câbles

conducteur 
multibrin
(classe 2)

conducteur souple 
(compacté)
 (classe 5)

conducteur 
(compacté)  

souple (classe 6)

conducteur 
(compacté)   

multibrin (classe 2)
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1 application

1 sertissage    ntelligent

Sertissage
ntelligent

Embouts de câbles Sertissage -    rond

Sertissage Sertissage classique carré ou trapéze Sertissage  - rond innovatif

Remarque
ne convient que sous réserve pour
les conducteurs compactés souples

Convient aux deux types de câbles
- conducteurs (compactés) souples
- conducteurs (compactés) souples

Essai de traction partiellement à la limite de l‘exigence de la norme bien supérieur à la limite de l‘exigence de la norme

Résultat suf昀椀sant excellent

trop grand pour les terminaux de raccordement forme d‘installation réduite

déformation des embouts Idéal pour les terminaux de tailles limitées

SERTISSAGE -  

2 câbles

conducteur (compacté) 
souple (classe 6)

conducteur (compacté) 
souple (classe 5)
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CERTIFICATS DE QUALITÉ

Certificats de qualité:
• ISO 9001 (système de management de la qualité)

• ISO 14001 (système de management de l’environnement)

• ISO 45001 (système de gestion de la santé et de la sécurité au travail)

Autres certificats de qualité:
• Certificat VDE/GS (Institut d’essai indépendant)

• IMQ (Institut d’essai italien)

• Inspection DGUV (assurance accidents légale allemande)

• UL (conformité aux exigences de sécurité applicables)

• CE (conformité aux directives CE)

• Certification ETIM (ETIM Autriche)

Membre actif de:
• CEI (Association italienne des électrotechniciens)

• UNI (Institut italien de standardisation)

• Groupes de travail des comités de  
  standardisation européens et internationaux
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Système de gestion de la qualité 

ISO 9001:2015

Système de gestion environnementale ISO 14001

Certification ETIM

 

Verein ETIM Austria (Interessensgemeinschaft für den Klassifizierungsstandard ETIM) ZVR-Nummer 073801095 Sitz: 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 

 
 
Verleihung ETIM-Zertifizierung  
 
Der Verein ETIM Austria (Interessensgemeinschaft für den Klassifizierungsstandard ETIM) – 

im weiteren Text „ETIM Austria“ – verleiht hiermit dem Unternehmen 
 
 

INTERCABLE Tools Ges.m.b.H. 2120 Wolkersdorf, Resselstrasse 16 
 
 
für den BMEcat mit der   

ETIM-Klassifizierung nach ETIM 7.0 und den Daten entsprechend  „ETIM BMEcat Guideline V3-1“ 
 
die Zertifizierung des Kataloges/der Kataloge entsprechend Beschluß „Bedingungen für den 

Austausch von BMEcat und Zusatzdokumenten in Österreich“ vom September 2019. 
 
Im Zusammenhang mit dem o.a. Katalog/den o.a. Katalogen ist dieses Unternehmen  
berechtigt, folgendes Logo zu nutzen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Benisch Hans Peter Hollaus Obmann 

Schriftführer  
 
 
Wien, 13. April 2022  
 
 

 



COSSES ET  

MANCHONS  

TUBULAIRES - V10

V
1

0



COSSES ET MANCHONS TUBULAIRES - V10

12

V
1

0

Application: pour les conducteurs multibrins, les 
conducteurs souples et les conducteurs multibrins 
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm²
Remarque: Egalement disponible avec trou
d‘inspection, suffixe d‘article „SL“

° = pas de sertissage-i
* = non normalisé UL
Outils recommandés page 25   Emballage SB-Box  voir page 14 - 15

Cosses tubulaires „standard“, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg Emb En option, trou
d‘inspection,
référenced1 d3 d2 b l a par 100 pcs

0,5-0,75 3 ICR0753° 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 50

4 ICR0754° 4,3 8,5 14 0,08 50

5 ICR0755° 5,3 10 15 0,10 50

1,0-1,5 3 ICR13° 1,9 3,9 3,2 6,5 14 6 0,13 50

4 ICR14° 4,3 8,5 15 0,14 50

5 ICR15° 5,3 10 16 0,15 50

6 ICR16° 6,4 11 18 0,17 50

2,5 4 ICR24° 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,16 50

5 ICR25° 5,3 10 16 0,18 50

6 ICR26° 6,4 11 18 0,20 50

8 ICR28° 8,4 13 20 0,23 50

4 4 ICR44° 3 5 4,3 8,5 17 8 0,22 50

5 ICR45° 5,3 10 18 0,24 50

6 ICR46° 6,4 11 20 0,26 50

8 ICR48° 8,4 14 22 0,30 50

6 4 ICR64 3,5 6,5 4,3 10 19 9 0,49 50 ICR64SL

5 ICR65 5,3 10 20 0,47 50 ICR65SL

6 ICR66 6,4 11 21,5 0,54 50 ICR66SL

8 ICR68 8,4 15 24 0,60 50 ICR68SL

10 ICR610 10,5 18 26 0,64 50 ICR610SL

12 ICR612 13 20 27,5 0,64 50 ICR612SL

10 4 ICR104 4,5 7 4,3 12 20 10 0,43 50 ICR104SL

5 ICR105 5,3 12 21 0,49 50 ICR105SL

6 ICR106 6,4 12 22,5 0,51 50 ICR106SL

8 ICR108 8,4 15 25 0,60 50 ICR108SL

10 ICR1010 10,5 18 27 0,63 50 ICR1010SL

12 ICR1012 13 20 28,5 0,64 50 ICR1012SL

16 4 ICR164 5,5 8,5 4,3 12 24 13 0,82 50 ICR164SL

5 ICR165 5,3 12 25 0,88 50 ICR165SL

6 ICR166 6,4 12 26,5 0,96 50 ICR166SL

8 ICR168 8,4 15 29 1,04 50 ICR168SL

10 ICR1610 10,5 18 31 1,10 50 ICR1610SL

12 ICR1612 13 19 32 1,13 50 ICR1612SL

25 5 ICR255 7 10 5,3 15 33,5 15 1,38 50 ICR255SL

6 ICR256 6,4 15 31,5 1,31 50 ICR256SL

8 ICR258 8,4 16 33 1,30 50 ICR258SL

10 ICR2510 10,5 18 34,5 1,51 50 ICR2510SL

12 ICR2512 13 20 36 1,55 50 ICR2512SL

14 ICR2514 15 22 39 1,74 50 ICR2514SL

16 ICR2516 17 26 42 1,62 50 ICR2516SL

35 6 ICR356 8,5 12 6,4 17 33 17 2,11 25 ICR356SL

8 ICR358 8,4 17 34 2,18 25 ICR358SL

10 ICR3510 10,5 20 36,5 2,27 25 ICR3510SL

12 ICR3512 13 22 37,5 2,33 25 ICR3512SL

14 ICR3514 15 23 40 2,44 25 ICR3514SL

16 ICR3516 17 28 44 2,60 25 ICR3516SL
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides de
0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm²
Remarque: Egalement disponible avec trou
d‘inspection, suffixe d‘article „SL“

* = non standardisé UL
Outils recommandés page 25   Emballage SB-Box  voir page 14 - 15

Cosses tubulaires „standard“, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg Emb En option, trou
d‘inspection,
référenced1 d3 d2 b l a par 100 pcs

50 6 ICR506 10 14 6,4 20 37 19 3,02 25 ICR506SL

8 ICR508 8,4 20 39 3,04 25 ICR508SL

10 ICR5010 10,5 20 40,5 3,17 25 ICR5010SL

12 ICR5012 13 23 42 3,26 25 ICR5012SL

14 ICR5014 15 23 44 3,41 25 ICR5014SL

16 ICR5016 17 27 46 3,64 25 ICR5016SL

20 ICR5020 21 30,5 52,5 3,89 25 ICR5020SL

70 6 ICR706 12 16,5 6,4 24 40,5 21 4,12 25 ICR706SL

8 ICR708 8,4 24 42,5 4,50 25 ICR708SL

10 ICR7010 10,5 24 43,5 4,78 25 ICR7010SL

12 ICR7012 13 24 45 4,64 25 ICR7012SL

14 ICR7014 15 25 46 4,95 25 ICR7014SL

16 ICR7016 17 28 48,5 5,19 25 ICR7016SL

20 ICR7020 21 29 52 5,18 25 ICR7020SL

95 6 ICR956 13,5 18 6,4 26 43 23 5,57 25 ICR956SL

8 ICR958 8,4 26 46 5,50 25 ICR958SL

10 ICR9510 10,5 26 47 5,51 25 ICR9510SL

12 ICR9512 13 26 48 5,54 25 ICR9512SL

14 ICR9514 15 26 51,5 5,99 25 ICR9514SL

16 ICR9516 17 28 51 5,97 25 ICR9516SL

20 ICR9520 21 30 55 6,13 25 ICR9520SL

120 8 ICR1208 15 20 8,4 29 49,5 26 6,88 25 ICR1208SL

10 ICR12010 10,5 29 52 8,39 25 ICR12010SL

12 ICR12012 13 29 51,5 7,85 25 ICR12012SL

14 ICR12014 15 30 53 8,14 25 ICR12014SL

16 ICR12016 17 30 55 8,50 25 ICR12016SL

20 ICR12020 21 35 60 8,90 25 ICR12020SL

150 8 ICR1508 16,8 21,3 8,4 31 55,5 29 8,34 10 ICR1508SL

10 ICR15010 10,5 31 56,5 8,34 10 ICR15010SL

12 ICR15012 13 31 56 8,14 10 ICR15012SL

14 ICR15014 15 31 57 8,12 10 ICR15014SL

16 ICR15016 17 31 58 8,50 10 ICR15016SL

20 ICR15020 21 35 63 8,84 10 ICR15020SL

185 8 ICR1858 19 24 8,4 35 58 30 10,61 10 ICR1858SL

10 ICR18510 10,5 35 59 10,93 10 ICR18510SL

12 ICR18512 13 35 58,5 10,79 10 ICR18512SL

14 ICR18514 15 35 61 10,72 10 ICR18514SL

16 ICR18516 17 35 63 10,86 10 ICR18516SL

20 ICR18520 21 35 66 11,33 10 ICR18520SL

240 8 ICR2408 21 26 8,4 38 67 35 12,40 10 ICR2408SL

10 ICR24010 10,5 38 67 12,99 10 ICR24010SL

12 ICR24012 13 38 67 13,02 10 ICR24012SL

14 ICR24014 15 38 69 13,96 10 ICR24014SL

16 ICR24016 17 38 69,5 13,88 10 ICR24016SL

20 ICR24020 21 38 71 13,95 10 ICR24020SL
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples, les conducteurs multibrins
compactés et les conducteurs rigides de 6 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section de câble: 6 - 120 mm².

Cosses tubulaires en boîtes SB, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par pièce Contenu SB-Box Emb

d1 d3 d2 b l a

6 5 ICR65SB10 3,5 6,5 5,3 10 20 9 0,05 10 1

6 ICR66SB10 6,4 11 21,5 0,05 10 1

8 ICR68SB10 8,4 15 24 0,06 10 1

10 6 ICR106SB10 4,5 7 6,4 12 22,5 10 0,05 10 1

8 ICR108SB10 8,4 15 25 0,06 10 1

16 8 ICR168SB10 5,5 8,5 8,4 15 29 13 0,10 10 1

10 ICR1610SB10 10,5 18 31 0,11 10 1

25 8 ICR258SB10 7 10 8,4 16 33 15 0,13 10 1

10 ICR2510SB10 10,5 18 34,5 0,15 10 1

35 8 ICR358SB10 8,5 12 8,4 17 34 17 0,22 10 1

10 ICR3510SB10 10,5 20 36,5 0,23 10 1

50 10 ICR5010SB10 10 14 10,5 20 40,5 19 0,32 10 1

12 ICR5012SB10 13 23 42 0,33 10 1

70 8 ICR708SB5 12 16,5 8,4 24 42,5 21 0,23 5 1

10 ICR7010SB5 10,5 24 43,5 0,24 5 1

95 10 ICR9510SB5 13,5 18 10,5 26 47 23 0,28 5 1

12 ICR9512SB5 13 26 48 0,28 5 1

120 10 ICR12010SB5 15 20 10,5 29 52 26 0,42 5 1

12 ICR12012SB5 13 29 51,5 0,39 5 1

Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides de
0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm²
Remarque: Egalement disponible avec trou
d‘inspection, suffixe d‘article „SL“

Cosses tubulaires „standard“, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg Emb En option, trou
d‘inspection,
référenced1 d3 d2 b l a par 100 pcs

300 10 ICR30010 24 30 10,5 44 79,5 42 20,45 5 ICR30010SL

12 ICR30012 13 44 82 21,72 5 ICR30012SL

14 ICR30014 15 44 84 22,47 5 ICR30014SL

16 ICR30016 17 44 85 21,94 5 ICR30016SL

20 ICR30020 21 44 85 22,92 5 ICR30020SL

400 10 ICR40010 27,5 33,5 10,5 49 92 47 27,90 5 ICR40010SL

12 ICR40012 13 49 92 29,80 5 ICR40012SL

16 ICR40016 17 49 92 27,90 5 ICR40016SL

20 ICR40020 21 49 92 26,61 5 ICR40020SL

* = non standardisé UL
Outils recommandés page 25
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* = non standardisé UL
Outils recommandés page 25

Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 16 - 240 mm²

Cosses tubulaires, kits de connexion en boîtes SB, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par pièce Contenu SB-Box Emb

d1 d3 d2 b l a

25 8
ICR2516SB41

7 10 8,4 16 33 15
0,06

4
1

16 8 5,5 8,5 8,4 15 29 13 1

35 8
ICR3516SB41

8,5 12 8,4 17 34 17
0,09

4
1

16 8 5,5 8,5 8,4 15 29 13 1

50 10
ICR5025SB41

10 14 10,5 20 40,5 19
0,14

4
1

25 8 7 10 8,4 16 33 15 1

70 10
ICR7035SB41

12 16,5 10,5 24 43,5 21
0,20

4
1

35 8 8,5 12 8,4 17 34 17 1

95 12
ICR9550SB41

13,5 18 13 26 48 23
0,25

4
1

50 10 10 14 10,5 20 40,5 19 1

120 12
ICR12070SB41

15 20 13 29 51,5 26
0,34

4
1

70 10 12 16,5 10,5 24 43,5 21 1

150 12
ICR15070SB41

16,8 21,3 13 31 56 29
0,36

4
1

70 10 12 16,5 10,5 24 43,5 21 1

185 16
ICR18595SB41

19 24 17 35 63 30
0,49

4
1

95 12 13,5 18 13 26 48 23 1

240 16
ICR240120SB41

21 26 17 38 69,5 35
0,59

4
1

120 12 15 20 13 29 51,5 26 1
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 0,75 à 4 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 4 mm²
Remarque: Disponible sur demande à partir de 6 mm²

° = pas de sertissage-i
* = non standardisé UL
Outils recommandés page 25

Cosses tubulaires à fourche, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a

0,5-0,75 3 ICR0753G° 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 50

4 ICR0754G° 4,3 8,5 14 0,07 50

5 ICR0755G° 5,3 10 15 0,08 50

1,0-1,5 3 ICR13G° 1,9 3,9 3,2 6,5 13,5 6 0,11 50

4 ICR14G° 4,3 8,5 15 0,12 50

5 ICR15G° 5,3 10 16 0,13 50

6 ICR16G° 6,4 11 18 0,14 50

2,5 4 ICR24G° 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,15 50

5 ICR25G° 5,3 10 16 0,16 50

6 ICR26G° 6,4 11 18 0,17 50

8 ICR28G° 8,4 13 20 0,20 50

4 4 ICR44G° 3 5 4,3 8,5 17 8 0,19 50

5 ICR45G° 5,3 10 18 0,21 50

6 ICR46G° 6,4 11 20 0,22 50

8 ICR48G° 8,4 14 22 0,24 50
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples, les conducteurs multibrins
compactés et les conducteurs rigides de 6 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 6 - 300 mm²

Cosses tubulaires 90°, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a

6 4 ICR6490 3,5 6,5 4,3 10 10,3 8 0,60 25

5 ICR6590 5,3 11 11,3 0,62 25

6 ICR6690 6,4 11 13,3 0,62 25

8 ICR6890 8,4 15 15,3 0,64 25

10 ICR61090 10,5 18 17,3 0,68 25

12 ICR61290 13 20 18,3 0,66 25

10 5 ICR10590 4,5 7 5,3 12 11,5 9 0,54 25

6 ICR10690 6,4 12 12,5 0,59 25

8 ICR10890 8,4 15 15,5 0,67 25

10 ICR101090 10,5 18 17,5 0,70 25

12 ICR101290 13 20 18,5 0,70 25

16 5 ICR16590 5,5 8,5 5,3 12 13 12 1,07 25

6 ICR16690 6,4 12 14,3 1,15 25

8 ICR16890 8,4 15 16,3 1,20 25

10 ICR161090 10,5 18 18,3 1,23 25

12 ICR161290 13 20 19,3 1,23 25

25 6 ICR25690 7 10 6,4 15 15,5 14 1,48 25

8 ICR25890 8,4 16 17,5 1,43 25

10 ICR251090 10,5 18 19,5 1,68 25

12 ICR251290 13 20 20,5 1,62 25

14 ICR251490 15 22 22,5 2,07 25

35 6 ICR35690 8,5 12 6,4 17 16,5 16 2,10 25

8 ICR35890 8,4 17 18,5 2,31 25

10 ICR351090 10,5 20 20,5 2,39 25

12 ICR351290 13 22 21,5 2,37 25

14 ICR351490 15 23 23,5 2,48 25

16 ICR351690 17 28 24,5 2,48 25

50 6 ICR50690 10 14 6,4 20 17,5 18 3,00 25

8 ICR50890 8,4 20 19,5 3,22 25

10 ICR501090 10,5 20 21,5 3,32 25

12 ICR501290 13 23 22,5 3,28 25

14 ICR501490 15 23 24,5 3,37 25

16 ICR501690 17 27 28,5 3,77 25

20 ICR502090 21 30 32,5 4,27 25
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples, les conducteurs multibrins
compactés et les conducteurs rigides de 6 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 6 - 300 mm²

Cosses tubulaires 90°, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a

70 6 ICR70690 12 16,5 6,4 24 18,8 20 4,41 25

8 ICR70890 8,4 24 20,8 4,47 25

10 ICR701090 10,5 24 22,8 5,00 25

12 ICR701290 13 24 23,8 4,87 25

14 ICR701490 15 25 25,8 4,84 25

16 ICR701690 17 28 26,8 5,11 25

20 ICR702090 21 29 30,8 5,26 25

95 8 ICR95890 13,5 18 8,4 26 21,5 22 5,33 25

10 ICR951090 10,5 26 23,5 5,59 25

12 ICR951290 13 26 24,5 5,58 25

14 ICR951490 15 26 26,5 5,95 25

16 ICR951690 17 28 27,5 6,00 25

120 8 ICR120890 15 20 8,4 29 22,5 25 7,88 25

10 ICR1201090 10,5 29 24,5 8,19 25

12 ICR1201290 13 29 25,5 8,27 25

16 ICR1201690 17 30 28,5 8,52 25

150 8 ICR150890 16,8 21,3 8,4 31 25,7 28 8,03 10

10 ICR1501090 10,5 31 25,7 8,07 10

12 ICR1501290 13 31 26,7 8,29 10

16 ICR1501690 17 31 29,7 8,50 10

20 ICR1502090 21 35 33,7 8,89 10

185 10 ICR1851090 19 24 10,5 35 27 29 11,41 10

12 ICR1851290 13 35 28 12,21 10

16 ICR1851690 17 35 31 12,69 10

20 ICR1852090 21 35 35 12,70 10

240 10 ICR2401090 21 26 10,5 38 28 34 13,34 10

12 ICR2401290 13 38 29 13,93 10

16 ICR2401690 17 38 32 14,72 10

20 ICR2402090 21 38 36 14,54 10

300 12 ICR3001290 24 30 13 43 31 41 19,72 5

16 ICR3001690 17 43 34 19,70 5

20 ICR3002090 21 43 38 21,81 5
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples, les conducteurs multibrins
compactés et les conducteurs rigides de 10 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 10 - 240 mm²

Cosses tubulaires 45°, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b a

10 5 ICR10545 4,5 7 5,3 12 9 0,55 25

6 ICR10645 6,4 12 0,58 25

8 ICR10845 8,4 15 0,65 25

16 5 ICR16545 5,5 8,5 5,3 12 12 0,95 25

6 ICR16645 6,4 12 1,02 25

8 ICR16845 8,4 15 1,20 25

10 ICR161045 10,5 18 1,17 25

25 6 ICR25645 7 10 6,4 15 14 1,55 25

8 ICR25845 8,4 16 1,51 25

10 ICR251045 10,5 18 2,05 25

12 ICR251245 13 20 1,70 25

35 6 ICR35645 8,5 12 6,4 17 16 2,17 25

8 ICR35845 8,4 17 2,23 25

10 ICR351045 10,5 20 2,34 25

12 ICR351245 13 22 2,40 25

50 8 ICR50845 10 14 8,4 20 18 3,34 25

10 ICR501045 10,5 20 3,65 25

12 ICR501245 13 23 3,65 25

70 8 ICR70845 12 16,5 8,4 24 20 4,90 25

10 ICR701045 10,5 24 5,23 25

12 ICR701245 13 24 5,17 25

95 8 ICR95845 13,5 18 8,4 26 22 8,00 25

10 ICR951045 10,5 26 6,20 25

12 ICR951245 13 26 6,20 25

120 8 ICR120845 15 20 8,4 29 25 7,80 25

10 ICR1201045 10,5 29 8,36 25

12 ICR1201245 13 29 8,68 25

16 ICR1201645 17 30 8,85 25

150 8 ICR150845 16,8 21,3 8,4 31 28 10,20 10

10 ICR1501045 10,5 31 9,87 10

12 ICR1501245 13 31 9,68 10

16 ICR1501645 17 31 10,12 10

185 10 ICR1851045 19 24 10,5 35 29 12,90 10

12 ICR1851245 13 35 12,29 10

16 ICR1851645 17 35 11,96 10

20 ICR1852045 21 35 14,58 10

240 12 ICR2401245 21 26 13 38 15,58 10

16 ICR2401645 17 38 16,51 10

20 ICR2402045 21 38 17,04 10

* = non standardisé UL
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 35 - 300 mm²
Remarque: coudé et/ou avec trou d‘inspection
disponible sur demande

Cosses tubulaires à plage étroite, série R

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a

35 6 ICR356S 8,5 12 6,4 15 33 17 1,80 25

8 ICR358S 8,4 15 33 17 2,16 25

50 6 ICR506S 10 14 6,4 15 37 19 2,73 25

8 ICR508S 8,4 17 39 2,83 25

10 ICR5010S 10,5 17 41 2,99 25

70 6 ICR706S 11,8 16,5 6,4 17 41 21 4,06 25

8 ICR708S 8,4 17 43 4,30 25

10 ICR7010S 10,5 17 45 4,40 25

12 ICR7012S 13 19 46 4,48 25

95 6 ICR956S 13,5 18 6,4 19 43 23 4,67 25

8 ICR958S 8,4 19 45 4,90 25

10 ICR9510S 10,5 19 47 5,10 25

12 ICR9512S 13 19 48 5,20 25

120 6 ICR1206S 14,7 20 6,4 20 48 26 6,43 25

8 ICR1208S 8,4 20 49 6,73 25

10 ICR12010S 10,5 20 51 6,70 25

12 ICR12012S 13 20 52 7,34 25

150 6 ICR1506S 16,3 21,3 6,4 19 53 29 7,11 10

8 ICR1508S 8,4 19 51 7,11 10

10 ICR15010S 10,5 19 53 7,34 10

12 ICR15012S 13 22 59 7,63 10

185 10 ICR18510S 18,7 24 10,5 26 60 30 10,47 10

12 ICR18512S 13 26 59,5 10,36 10

16 ICR18516S 17 26 64 11,14 10

240 10 ICR24010S 21 26 10,5 30 65 35 11,96 10

12 ICR24012S 13 30 65 12,19 10

16 ICR24016S 17 30 68 12,26 10

300 10 ICR30010S 23,5 30 10,5 30 76 42 19,66 5

12 ICR30012S 13 30 79 20,08 5

16 ICR30016S 17 30 81 20,60 5

* = non standardisé UL
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm².
Remarque: avec trou d‘inspection disponible sur demande

Cosses tubulaires 10 - 400mm², série R avec deux alésages

Section mm² Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a l2

10 6 ICR106D16 4,5 7 6,4 12 22,5 10 16 0,82 100

6 ICR106D19 6,4 12 22,5 19 0,88 100

10 ICR1010D25,5 10,5 18 27 25,5 1,08 100

16 6 ICR166D16 5,5 8,5 6,4 12 26,5 13 16 1,32 100

6 ICR166D19 6,4 12 26,5 19 1,41 100

10 ICR1610D25,5 10,5 18 31 25,5 1,72 100

12 ICR1612D44,5 13 19 32 44,5 2,19 100

25 6 ICR256D16 7 10 6,4 15 31,5 15 16 1,87 100

6 ICR256D19 6,4 15 31,5 19 1,97 100

10 ICR2510D25,5 10,5 18 34,5 25,5 2,27 100

12 ICR2512D44,5 13 20 36 44,5 2,90 100

35 6 ICR356D16 8,5 12 6,4 17 33 17 16 2,68 100

6 ICR356D19 6,4 17 33 19 2,83 100

10 ICR3510D25,5 10,5 20 36,5 25,5 3,29 100

10 ICR3510D44,5 10,5 20 36,5 44,5 4,23 100

12 ICR3512D44,5 13 22 37,5 44,5 4,11 100

50 6 ICR506D16 10 14 6,4 20 37 19 16 3,89 100

6 ICR506D19 6,4 20 37 19 4,08 100

10 ICR5010D25,5 10,5 20 40,5 25,5 4,67 100

12 ICR5012D44,5 13 23 42 44,5 6,01 100

70 6 ICR706D16 12 16,5 6,4 24 40,5 21 16 5,64 25

6 ICR706D19 6,4 24 40,5 19 5,90 25

10 ICR7010D25,5 10,5 24 43,5 25,5 6,76 25

12 ICR7012D44,5 13 24 45 44,5 8,28 25

95 6 ICR956D19 13,5 18 6,4 26 43 23 19 6,84 25

10 ICR9510D25,5 10,5 26 47 25,5 7,94 25

10 ICR9510D44,5 10,5 26 47 44,5 9,80 25

12 ICR9512D44,5 13 26 48 44,5 9,62 25

120 10 ICR12010D25,5 15 20 10,5 29 52 25,5 10,41 25

12 ICR12012D44,5 13 29 51,5 44,5 12,40 25

150 10 ICR15010D25,5 16,8 21,3 10,5 31 55,5 29 25,5 10,96 25

12 ICR15012D44,5 13 31 56 44,5 12,91 25

185 6 ICR1856D19 19 24 6,4 35 58 30 19 13,18 25

10 ICR18510D25,5 10,5 35 58,5 25,5 14,44 25

12 ICR18512D44,5 13 35 58 44,5 16,91 25

240 6 ICR2406D19 21 25 6,4 38 67 35 19 16,07 25

10 ICR24010D25,5 10,5 38 67 25,5 17,46 25

12 ICR24012D44,5 13 38 67 44,5 20,30 25

300 10 ICR30010D25,5 24 30 10,5 44 79,5 42 25,5 27,59 25

12 ICR30012D44,5 13 44 82 44,5 32,22 25

400 10 ICR40010D25,5 27,5 33,5 10,5 49 92 47 25,5 36,76 25

10 ICR40010D44,5 10,5 49 92 44,5 41,68 25

12 ICR40012D44,5 13 49 92 44,5 41,55 25

* = pas de sertissage-i
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm²
Remarque: avec trou d‘inspection disponible sur demande

Cosses tubulaires 10 - 400mm², série R avec deux alésages

Section mm² Alésage M Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 d2 b l a l2

10 6 ICR106DL 4,5 7 6,4 12 22,5 10 16-19 0,85 100

8 ICR108DL 8,4 15 25 16-19 0,91 100

10 ICR1010DL 10,5 18 27 25,5-44,5 1,23 100

16 6 ICR166DL 5,5 8,5 6,4 12 26,5 13 16-19 1,36 100

8 ICR168DL 8,4 15 29 16-19 1,44 100

10 ICR1610DL 10,5 18 31 25,5-44,5 1,95 100

12 ICR1612DL 13 19 32 25,5-44,5 1,82 100

25 6 ICR256DL 7 10 6,4 15 31,5 15 16-19 1,92 100

8 ICR258DL 8,4 16 33 16-19 1,90 100

10 ICR2510DL 10,5 18 34,5 25,5-44,5 2,59 100

12 ICR2512DL 13 20 36 25,5-44,5 2,46 100

35 6 ICR356DL 8,5 12 6,4 17 33 17 16-19 2,77 100

8 ICR358DL 8,4 17 34 16-19 2,71 100

10 ICR3510DL 10,5 20 36,5 25,5-44,5 3,73 100

12 ICR3512DL 13 22 37,5 25,5-44,5 3,56 100

50 6 ICR506DL 10 14 6,4 20 37 19 16-19 4,01 100

8 ICR508DL 8,4 20 39 16-19 4,03 100

10 ICR5010DL 10,5 20 40,5 25,5-44,5 5,24 100

12 ICR5012DL 13 23 42 25,5-44,5 5,28 100

70 6 ICR706DL 12 16,5 6,4 24 40,5 21 16-19 5,83 25

8 ICR708DL 8,4 24 42,5 16-19 5,89 25

10 ICR7010DL 10,5 24 43,5 25,5-44,5 7,69 25

12 ICR7012DL 13 24 45 25,5-44,5 7,36 25

95 6 ICR956DL 13,5 18 6,4 26 43 23 16-19 6,76 25

8 ICR958DL 8,4 26 46 16-19 7,13 25

10 ICR9510DL 10,5 26 47 25,5-44,5 9,04 25

12 ICR9512DL 13 26 48 25,5-44,5 8,67 25

120 8 ICR1208DL 15 20 8,4 29 49,5 26 16-19 9,23 25

10 ICR12010DL 10,5 29 52 25,5-44,5 11,85 25

12 ICR12012DL 13 29 51,5 25,5-44,5 11,36 25

150 8 ICR1508DL 16,8 21,3 8,4 31 55,5 29 16-19 9,96 25

10 ICR15010DL 10,5 31 56,5 25,5-44,5 12,43 25

12 ICR15012DL 13 31 56 25,5-44,5 11,96 25

185 6 ICR1856DL 19 24 6,4 35 58 30 16-19 13,09 25

8 ICR1858DL 8,4 35 58 16-19 13,16 25

10 ICR18510DL 10,5 35 59 25,5-44,5 16,42 25

12 ICR18512DL 13 35 58,5 25,5-44,5 15,89 25

240 6 ICR2406DL 21 26 6,4 38 67 35 16-19 15,89 25

8 ICR2408DL 8,4 38 67 16-19 16,07 25

10 ICR24010DL 10,5 38 67 25,5-44,5 19,65 25

12 ICR24012DL 13 38 67 25,5-44,5 19,25 25

300 10 ICR30010DL 24 30 10,5 44 79,5 42 25,5-44,5 31,00 25

12 ICR30012DL 13 44 82 25,5-44,5 30,50 25

400 10 ICR40010DL 27,5 33,5 10,5 49 92 47 25,5-44,5 39,06 25

12 ICR40012DL 13 49 92 25,5-44,5 38,94 25

* = pas de sertissage-i
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Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 0,75 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 400 mm²
Version: avec butée centrale

Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs fins et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 6 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 6 - 50 mm²
Exécution: avec butée centrale

Manchons, série R

Section mm² Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 l

0,5-0,75 ICR075V° 1,4 3 15 0,08 50

1,0-1,5 ICR1V° 1,9 3,9 15 0,12 50

2,5 ICR2V° 2,4 4,4 16 0,15 50

4 ICR4V° 3 5 19 0,21 50

6 ICR6V 3,5 6,5 25 0,52 50

10 ICR10V 4,5 7 30 0,50 50

16 ICR16V 5,5 8,5 35 1,00 50

25 ICR25V 7 10 40 1,41 50

35 ICR35V 8,5 12 45 2,17 25

50 ICR50V 10 14 50 3,32 25

70 ICR70V 12 16,5 55 4,91 25

95 ICR95V 13,5 18 60 6,09 25

120 ICR120V 15 20 65 7,88 25

150 ICR150V 16,8 21,3 70 8,68 10

185 ICR185V 19 24 75 11,63 10

240 ICR240V 21 26 85 14,79 10

300 ICR300V 24 30 100 22,40 5

400 ICR400V 27,5 33,5 100 26,17 5

Manchons en boîtes SB, série R

Section mm² Référence Dimensions mm Poids env. kg Contenu SB-Box Emb

d1 d3 l par pièce

6 ICR6VSB10 3,5 6,5 25 0,05 10 1

10 ICR10VSB10 4,5 7 30 0,06 10 1

16 ICR16VSB10 5,5 8,5 35 0,10 10 1

25 ICR25VSB10 7 10 40 0,14 10 1

35 ICR35VSB10 8,5 12 45 0,22 10 1

50 ICR50VSB10 10 14 50 0,33 10 1

° = pas de sertissage-i
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Application: pour la connexion de
conducteurs rigides de 0,5 - 10 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 0,5 - 10 mm²

Application: pour les conducteurs multibrins, les
conducteurs souples et les conducteurs multibrins
compactés, ainsi que pour les conducteurs rigides 
de 1 à 16 mm²
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 1,0 - 300 mm²

Manchons en T, série R

Section mm² Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d3 l l1

1,0-1,5 ICR1T° 1,9 3,9 30 16 0,36 25

2,5 ICR2T° 2,4 4,4 30 16 0,45 25

4 ICR4T° 3 5 35 16,5 0,57 25

6 ICR6T 3,5 6,5 35 17 1,08 25

10 ICR10T 4,5 7 45 25 1,40 25

16 ICR16T 5,5 8,5 50 26 2,30 25

25 ICR25T 7 10 50 27 2,40 25

35 ICR35T 8,5 12 60 31 4,50 10

50 ICR50T 10 14 72 35 7,20 10

70 ICR70T 12 16,5 77 37 10,35 10

95 ICR95T 13,5 18 88 45 12,70 10

120 ICR120T 15 20 106 53 17,80 10

150 ICR150T 16,8 21,3 120 58 23,45 5

185 ICR185T 19 24 110 42 30,52 5

240 ICR240T 21 26 135 55 33,94 5

300 ICR300T 24 30 140 55 47,70 5

Manchons ovales

Section mm² Référence Dimensions mm Poids env. kg par 100 pcs Emb

d1 d2 d3 d4 I

0,5 ICR05OV 1,0 2,0 2,0 3,0 25 0,08 100

1,5 ICR15OV 1,6 3,2 2,6 4,2 25 0,11 100

2,5 ICR2OV 2,1 4,2 3,1 5,2 25 0,14 100

4 ICR4OV 2,5 5,0 3,5 6,0 25 0,16 100

6 ICR6OV 3,0 6,0 5,0 8,0 40 0,65 100

10 ICR10OV 3,9 7,6 5,9 9,6 50 0,96 50
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Outils recommandés
Cosses tubulaires, manchons, cosses tubulaires à plage étroite et manchons en T, série R

Section

Sertissage
0,5 -
0,75

1
1,5 - 
2,5

4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Pince à sertir mécanique

MPR16K

MPR25i

MPR50i

MPR120i

Pince à sertir mécanique

avec matrices interchangeables

MPU / MPU-L + UER2

UER10

MP60-2

Pince à sertir hydraulique manuelle

avec matrices interchangeables

HP60-4

HPI130-C2

Pince à sertir électro-hydraulique

avec matrices interchangeables

STILO45

STILO60

STILO

AP60-2

AP130-C2

Têtes de sertissage hydrauliques

PP60-2

PP130-C2

PP230 avec adaptateur et matrices série 130

PP520 avec adaptateur et matrices série 130

Cosses et manchons tubulaires pour conducteurs rigides

Section

Sertissage
0,5 -
0,75

1
1,5 - 
2,5

4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Pince à sertir mécanique

MPE16K

Manchons ovales

Section

Sertissage
0,5 -
0,75

1
1,5 - 
2,5

4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Pince à sertir mécanique

MPOV4



COSSES ET MANCHONS TUBULAIRES - V10

26

V
1

0

Application: Pour les conducteurs
souples et très souples
Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP
Surface: étamée
Section: 10 - 300 mm²
Remarque: avec trou d‘inspection
disponible sur demande

Cosses tubulaires, série F

Section ø conducteur Alésage Référence Dimensions mm Poids env. kg Emb

mm² min. mm d1 d3 d2 b l a par 100 pcs

10 4,0 5 ICF105 5 8 5,3 12 23 12 0,70 50

6 ICF106 6,4 12 25 0,76 50

8 ICF108 8,4 15 28 0,91 50

10 ICF1010 10,5 18 31 0,98 50

12 ICF1012 13 20 32 1,00 50

16 5,0 5 ICF165 6 9 5,3 14 25,5 13 0,94 50

6 ICF166 6,4 14 27 1,01 50

8 ICF168 8,4 15 29,5 1,13 50

10 ICF1610 10,5 18 32 1,14 50

12 ICF1612 13 20 33 1,19 50

25 6,5 6 ICF256 7,7 10,7 6,4 16 32 16 1,51 50

8 ICF258 8,4 16 34 1,50 50

10 ICF2510 10,5 18 35 1,56 50

12 ICF2512 13 20 36 1,65 50

35 7,8 6 ICF356 9,2 12,4 6,4 18 36 18 2,10 25

8 ICF358 8,4 18 36 2,13 25

10 ICF3510 10,5 18 38 2,14 25

12 ICF3512 13 23 40 2,22 25

16 ICF3516 17 26 45 2,21 25

50 9,0 6 ICF506 11,2 14,8 6,4 22 42 21 3,20 25

8 ICF508 8,4 22 42 3,22 25

10 ICF5010 10,5 22 43 3,36 25

12 ICF5012 13 23 44 3,38 25

16 ICF5016 17 28 48,5 3,69 25

70 11,0 6 ICF706 13,5 17,5 6,4 25 46 23 4,43 25

8 ICF708 8,4 25 45,5 4,85 25

10 ICF7010 10,5 25 47 5,00 25

12 ICF7012 13 26 47 4,91 25

16 ICF7016 17 28 50 5,15 25

20 ICF7020 21 31 54,5 5,52 25

95 13,0 6 ICF956 15,5 20 6,4 29 50,5 26 6,50 25

8 ICF958 8,4 29 50,5 6,93 25

10 ICF9510 10,5 29 53 7,50 25

12 ICF9512 13 29 52,5 7,08 25

16 ICF9516 17 29 55 7,29 25

20 ICF9520 21 35 60 7,61 25

120 15,0 10 ICF12010 16,8 21,3 10,5 31 56,5 29 8,19 25

12 ICF12012 13 31 56 8,07 25

16 ICF12016 17 31 58 8,36 25

20 ICF12020 21 35 63 8,75 25

150 16,3 10 ICF15010 19 24 10,5 35 59 30 10,40 10

12 ICF15012 13 35 58,5 10,70 10

16 ICF15016 17 35 63 11,11 10

20 ICF15020 21 35 66 11,96 10

* = pas de sertissage-i
Outils recommandés page 32






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































