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DE GROEP

SAMEN STAAN WE
STERK!

Vanuit ons hoofdkantoor in Bruneck, Zuid-Tirol en onze ves-
tigingen in Italië, Duitsland, Oostenrijk, België, Hongarije en 
Nederland leveren we aan klanten uit de energiedistributie, de 
industrie en de de spoorwegsector.

Als modern industrieel bedrijf streven we ernaar de synergie-
ën binnen onze bedrijvengroep optimaal te benutten.

Wilt u een persoonlijk gesprek? Aarzel niet en neem contact 
met ons op!

CONTACT PERSOON

EEN STERK TEAM
INTERCABLE TOOLS  
BELGIE

Intercable Tools B.V. 

Donkerstraat 43a
9500 Geraardsbergen, België
Tel. +32 468 41 29 39
E-Mail: belgium@intercable.com

General Manager Belgium

Aldo Van der Auwera

E-Mail: aldo.vanderauwera@intercable.com

Technical Representative

Kevin Herremans

E-Mail: kevin.herremans@intercable.com

Sales Representative

Patrick Van Den Broeck

Mobil: +32 468 41 52 80
E-Mail: patrick.vandenbroeck@intercable.com

Sales Representative

Steven Pisman

Mobil: +32 468 41 76 16
E-Mail: steven.pisman@intercable.com



10.000V Spanningstestsysteem

Extractieproeven

Klimaatkamer

DUURZAAMHEIDS   

PROEVEN
>  op isolatie van het gereedschap 
 • 500N gedurende 3 min
 • Handgreep moet stevig bevestigd blijven
>  van isolerende afdekkingen op geleidende afstel- of 
 schakelonderdelen (50N gedurende 3 min)

TECHNOLOGIE IS ONZE  
PASSIE
Onze technici hebben een duidelijk doel voor ogen:
Professionals in de elektrotechnische industrie voorzien
van de beste gereedschappen en apparatuur om hun
dagelijkse werk gemakkelijker te maken.
Onze interne innovatieafdeling met hooggekwali昀椀ceerde
medewerkers en de nieuwste technologieën op het
gebied van ontwikkeling en ontwerp zijn de garantie voor
ons succes.

INTERCABLE STAAT 
VOOR HOGE KWALITEIT

Producten en service! Een ef昀椀ciënte organisatie en een
managementsysteem conform de eisen van DIN EN ISO 9001
garanderen optimale processen en continue
verbeteringsprocessen.
De interne ontwikkeling, de productiefaciliteiten in Italië en
Duitsland en de volledige inzet van onze hooggekwali昀椀ceerde
medewerkers vormen de sleutel tot ons succes. Productie van gereedschappen
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Indrukproef

INTERN TESTLABO
• 3D-Meetapparatuur
• 3D-Video-Meetapparatuur (smart Scope)
• Hardheidsmeting
• Druktrekproef toestellen (50 kN)
• Temperatuur testkamers (tot 300°C/-40°C tot 180°C)   

(-70°C tot 180°C / 0-99% luchtvochtigheid)
• Hoogspanningstesters (10 kV)
• Testapparaat voor zware stromen tot 1.000A 

Micro fototoestel (doorsnede-analyse)
• Meting van de oppervlaktedikte
• Apparaat voor coatingtest (hoogspanning)
• Speciale ohmmeter
• Apparatuur voor lektests
• Daaimoment test opstelling
• Röntgenmeetapparaat Fischerscope X-ray
• Corrosietestkamer met zoutneveltest

IMPACTTESTEN
• bij kamertemperatuur:                                   (23°C ±5°C / 2 m)
• bij lage temperatuur:                            (2h -25°C ±3°C / 0,6 m)
• bij extreem lage temperatuur:            (2h -40°C ±3°C / 0,6 m)

INDRUKPROEF
Onder de volgende voorwaarden:
• Proefgewicht van 20N in verticale richting bevestigen

De test is geslaagd als er gedurende de testtijd (5 kV - 3 min) 
geen elektrische storing, vonkoverslag of flashover optreedt.

NORM: 
IEC 60900

Werken onder of in de buurt van
onderdelen onder spanning tot
1000 V.
De gereedschappen die geschikt
zijn voor werken onder spanning,
zijn allemaal gelabeld met de
dubbele driehoek.

ALGEMENE EISEN VOLGENS  
IEC 60900 GEÏSOLEERD  

HANDGEREEDSCHAP
gemaakt van geleidend materiaal, geheel of gedeeltelijk bedekt met
isolatiemateriaal.

DOEL: de gebruiker beschermen tegen elektrische schokken. 

Geheel of grotendeels vervaardigd van isolatiemateriaal, met uitzon-
dering van inzetstukken van geleidend materiaal (voor mechanische 
sterkte), maar zonder zichtbare geleidende delen.

DOEL: de gebruiker beschermen tegen elektrische schokken en 
voorkomen van kortsluiting tussen twee onderdelen met verschil-
lende potentialen

Inspectie van een hydraulisch pomphuis m.b.v. een 3D-apparaat
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Persing normale zeskant-persing innovatieve  - persing

Opmerking
alleen voorwaardelijk geschikt voor

gecompacteerde geleiders

geschikt voor alle vier kabeltypes

- meeraderige geleiders

- meeraderige gecompacteerde geleiders

- 昀椀jnaderige (gecompacteerde) geleiders
- Super昀椀jnaderige (gecompacteerde) geleiders

Trekproeven gedeeltelijk op de grens van de normvereiste ver boven de limiet van de normvereiste

Resultaat toereikend goed

Conventionele

buiskabelschoen 

en verbinder

1 Toepassing

1    ntelligente persing

- Persing

persing

ntelligente

 - PERSING

4 Kabeltypes

meeraderige
geleider

(klasse 2)

昀椀jnaderige 
(gecompacteerde)
geleider (klasse 5)

super昀椀jnaderige 
(gecompacteerde) 
geleider (klasse 6)

meeraderige 
(gecompacteerde)  
geleider (klasse 2)
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1 Toepassing

1    ntelligente persing

persing

ntelligenteAdereindhulzen - Rondpersing

Persing normale vierkant- of trapezium-persing innovative  - rondpersing

Opmerking
alleen voorwaardelijk geschikt voor

昀椀jnaderige (gecompacteerde) geleider

geschikt voor alle beide kabeltypes

- 昀椀jnaderige (gecompacteerde) geleider
- super昀椀jnaderige (gecompacteerde) geleider

Trekproeven gedeeltelijk op de grens van de normvereiste ver boven de limiet van de normvereiste

Resultaat toereikend goed

te groot voor aansluitklem gereduceerde inbouwvorm

vervorming van de adereindhulzen ideaal voor beperkte klemafmetingen

 - PERSING

2 Kabeltypes

super昀椀jnaderige (gecompacteerde) 
geleider (klasse 6)

昀椀jnaderige (gecompacteerde)
geleider (klasse 5)
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KWALITEITSCERTIFICATEN

Gecertificeerd volgens:
• ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)

• ISO 14001 (milieumanagementsysteem)

• ISO 45001 (managementsysteem voor gezond en veilig werken)

Andere kwaliteitscertificaten:
• VDE/GS goedkeuringen (onafhankelijk testinstituut)

• IMQ (Italiaans testinstituut)

• DGUV-keuring (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

• UL (conformiteit met toepasselijke veiligheidseisen)

• CE (conformiteit met EG-richtlijnen)

• ETIM-certificering (ETIM Oostenrijk)

Actief lid van:
• CEI (Italiaanse vereniging van elektrotechnici)

• UNI (Italiaans normalisatie-instituut)

• Werkgroepen van de Europese en internationale  
  normalisatiecommissies
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Kwaliteitsmanagementsysteem 

ISO 9001:2015

Milieumanagementsysteem ISO 14001

ETIM - certificering

 

Verein ETIM Austria (Interessensgemeinschaft für den Klassifizierungsstandard ETIM) ZVR-Nummer 073801095 Sitz: 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 

 
 
Verleihung ETIM-Zertifizierung  
 
Der Verein ETIM Austria (Interessensgemeinschaft für den Klassifizierungsstandard ETIM) – 

im weiteren Text „ETIM Austria“ – verleiht hiermit dem Unternehmen 
 
 

INTERCABLE Tools Ges.m.b.H. 2120 Wolkersdorf, Resselstrasse 16 
 
 
für den BMEcat mit der   

ETIM-Klassifizierung nach ETIM 7.0 und den Daten entsprechend  „ETIM BMEcat Guideline V3-1“ 
 
die Zertifizierung des Kataloges/der Kataloge entsprechend Beschluß „Bedingungen für den 

Austausch von BMEcat und Zusatzdokumenten in Österreich“ vom September 2019. 
 
Im Zusammenhang mit dem o.a. Katalog/den o.a. Katalogen ist dieses Unternehmen  
berechtigt, folgendes Logo zu nutzen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Benisch Hans Peter Hollaus Obmann 

Schriftführer  
 
 
Wien, 13. April 2022  
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Artikel info: Ook leverbaar met inspectiegat, artikel
achtervoegsel „SL“

° = geen i-persing
* = niet UL genormeerd
Aanbevolen gereedschap op pagina 25 Buitenverpakking SB-Box zie pagina 14 - 15

Buiskabelschoenen, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg VE Optioneel met
inspectiegat
Referentied1 d3 d2 b l a per 100 st.

0,5-0,75 3 ICR0753° 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 50

4 ICR0754° 4,3 8,5 14 0,08 50

5 ICR0755° 5,3 10 15 0,10 50

1,0-1,5 3 ICR13° 1,9 3,9 3,2 6,5 14 6 0,13 50

4 ICR14° 4,3 8,5 15 0,14 50

5 ICR15° 5,3 10 16 0,15 50

6 ICR16° 6,4 11 18 0,17 50

2,5 4 ICR24° 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,16 50

5 ICR25° 5,3 10 16 0,18 50

6 ICR26° 6,4 11 18 0,20 50

8 ICR28° 8,4 13 20 0,23 50

4 4 ICR44° 3 5 4,3 8,5 17 8 0,22 50

5 ICR45° 5,3 10 18 0,24 50

6 ICR46° 6,4 11 20 0,26 50

8 ICR48° 8,4 14 22 0,30 50

6 4 ICR64 3,5 6,5 4,3 10 19 9 0,49 50 ICR64SL

5 ICR65 5,3 10 20 0,47 50 ICR65SL

6 ICR66 6,4 11 21,5 0,54 50 ICR66SL

8 ICR68 8,4 15 24 0,60 50 ICR68SL

10 ICR610 10,5 18 26 0,64 50 ICR610SL

12 ICR612 13 20 27,5 0,64 50 ICR612SL

10 4 ICR104 4,5 7 4,3 12 20 10 0,43 50 ICR104SL

5 ICR105 5,3 12 21 0,49 50 ICR105SL

6 ICR106 6,4 12 22,5 0,51 50 ICR106SL

8 ICR108 8,4 15 25 0,60 50 ICR108SL

10 ICR1010 10,5 18 27 0,63 50 ICR1010SL

12 ICR1012 13 20 28,5 0,64 50 ICR1012SL

16 4 ICR164 5,5 8,5 4,3 12 24 13 0,82 50 ICR164SL

5 ICR165 5,3 12 25 0,88 50 ICR165SL

6 ICR166 6,4 12 26,5 0,96 50 ICR166SL

8 ICR168 8,4 15 29 1,04 50 ICR168SL

10 ICR1610 10,5 18 31 1,10 50 ICR1610SL

12 ICR1612 13 19 32 1,13 50 ICR1612SL

25 5 ICR255 7 10 5,3 15 33,5 15 1,38 50 ICR255SL

6 ICR256 6,4 15 31,5 1,31 50 ICR256SL

8 ICR258 8,4 16 33 1,30 50 ICR258SL

10 ICR2510 10,5 18 34,5 1,51 50 ICR2510SL

12 ICR2512 13 20 36 1,55 50 ICR2512SL

14 ICR2514 15 22 39 1,74 50 ICR2514SL

16 ICR2516 17 26 42 1,62 50 ICR2516SL

35 6 ICR356 8,5 12 6,4 17 33 17 2,11 25 ICR356SL

8 ICR358 8,4 17 34 2,18 25 ICR358SL

10 ICR3510 10,5 20 36,5 2,27 25 ICR3510SL

12 ICR3512 13 22 37,5 2,33 25 ICR3512SL

14 ICR3514 15 23 40 2,44 25 ICR3514SL

16 ICR3516 17 28 44 2,60 25 ICR3516SL
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Artikel info: Ook leverbaar met inspectiegat, artikel
achtervoegsel „SL“

* = niet UL genormeerd
Aanbevolen gereedschap op pagina 25 Buitenverpakking SB-Box zie pagina 14 - 15

Buiskabelschoenen, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg VE Optioneel met
inspectiegat
Referentied1 d3 d2 b l a per 100 st.

50 6 ICR506 10 14 6,4 20 37 19 3,02 25 ICR506SL

8 ICR508 8,4 20 39 3,04 25 ICR508SL

10 ICR5010 10,5 20 40,5 3,17 25 ICR5010SL

12 ICR5012 13 23 42 3,26 25 ICR5012SL

14 ICR5014 15 23 44 3,41 25 ICR5014SL

16 ICR5016 17 27 46 3,64 25 ICR5016SL

20 ICR5020 21 30,5 52,5 3,89 25 ICR5020SL

70 6 ICR706 12 16,5 6,4 24 40,5 21 4,12 25 ICR706SL

8 ICR708 8,4 24 42,5 4,50 25 ICR708SL

10 ICR7010 10,5 24 43,5 4,78 25 ICR7010SL

12 ICR7012 13 24 45 4,64 25 ICR7012SL

14 ICR7014 15 25 46 4,95 25 ICR7014SL

16 ICR7016 17 28 48,5 5,19 25 ICR7016SL

20 ICR7020 21 29 52 5,18 25 ICR7020SL

95 6 ICR956 13,5 18 6,4 26 43 23 5,57 25 ICR956SL

8 ICR958 8,4 26 46 5,50 25 ICR958SL

10 ICR9510 10,5 26 47 5,51 25 ICR9510SL

12 ICR9512 13 26 48 5,54 25 ICR9512SL

14 ICR9514 15 26 51,5 5,99 25 ICR9514SL

16 ICR9516 17 28 51 5,97 25 ICR9516SL

20 ICR9520 21 30 55 6,13 25 ICR9520SL

120 8 ICR1208 15 20 8,4 29 49,5 26 6,88 25 ICR1208SL

10 ICR12010 10,5 29 52 8,39 25 ICR12010SL

12 ICR12012 13 29 51,5 7,85 25 ICR12012SL

14 ICR12014 15 30 53 8,14 25 ICR12014SL

16 ICR12016 17 30 55 8,50 25 ICR12016SL

20 ICR12020 21 35 60 8,90 25 ICR12020SL

150 8 ICR1508 16,8 21,3 8,4 31 55,5 29 8,34 10 ICR1508SL

10 ICR15010 10,5 31 56,5 8,34 10 ICR15010SL

12 ICR15012 13 31 56 8,14 10 ICR15012SL

14 ICR15014 15 31 57 8,12 10 ICR15014SL

16 ICR15016 17 31 58 8,50 10 ICR15016SL

20 ICR15020 21 35 63 8,84 10 ICR15020SL

185 8 ICR1858 19 24 8,4 35 58 30 10,61 10 ICR1858SL

10 ICR18510 10,5 35 59 10,93 10 ICR18510SL

12 ICR18512 13 35 58,5 10,79 10 ICR18512SL

14 ICR18514 15 35 61 10,72 10 ICR18514SL

16 ICR18516 17 35 63 10,86 10 ICR18516SL

20 ICR18520 21 35 66 11,33 10 ICR18520SL

240 8 ICR2408 21 26 8,4 38 67 35 12,40 10 ICR2408SL

10 ICR24010 10,5 38 67 12,99 10 ICR24010SL

12 ICR24012 13 38 67 13,02 10 ICR24012SL

14 ICR24014 15 38 69 13,96 10 ICR24014SL

16 ICR24016 17 38 69,5 13,88 10 ICR24016SL

20 ICR24020 21 38 71 13,95 10 ICR24020SL
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 6 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 6 - 120 mm²

Buiskabelschoenen in SB-Boxen, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per st. Inhoud SB-Box VE

d1 d3 d2 b l a

6 5 ICR65SB10 3,5 6,5 5,3 10 20 9 0,05 10 1

6 ICR66SB10 6,4 11 21,5 0,05 10 1

8 ICR68SB10 8,4 15 24 0,06 10 1

10 6 ICR106SB10 4,5 7 6,4 12 22,5 10 0,05 10 1

8 ICR108SB10 8,4 15 25 0,06 10 1

16 8 ICR168SB10 5,5 8,5 8,4 15 29 13 0,10 10 1

10 ICR1610SB10 10,5 18 31 0,11 10 1

25 8 ICR258SB10 7 10 8,4 16 33 15 0,13 10 1

10 ICR2510SB10 10,5 18 34,5 0,15 10 1

35 8 ICR358SB10 8,5 12 8,4 17 34 17 0,22 10 1

10 ICR3510SB10 10,5 20 36,5 0,23 10 1

50 10 ICR5010SB10 10 14 10,5 20 40,5 19 0,32 10 1

12 ICR5012SB10 13 23 42 0,33 10 1

70 8 ICR708SB5 12 16,5 8,4 24 42,5 21 0,23 5 1

10 ICR7010SB5 10,5 24 43,5 0,24 5 1

95 10 ICR9510SB5 13,5 18 10,5 26 47 23 0,28 5 1

12 ICR9512SB5 13 26 48 0,28 5 1

120 10 ICR12010SB5 15 20 10,5 29 52 26 0,42 5 1

12 ICR12012SB5 13 29 51,5 0,39 5 1

Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Artikel info: Ook leverbaar met inspectiegat, artikel
achtervoegsel „SL“

Buiskabelschoenen, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg VE Optioneel met
inspectiegat
Referentied1 d3 d2 b l a per 100 st.

300 10 ICR30010 24 30 10,5 44 79,5 42 20,45 5 ICR30010SL

12 ICR30012 13 44 82 21,72 5 ICR30012SL

14 ICR30014 15 44 84 22,47 5 ICR30014SL

16 ICR30016 17 44 85 21,94 5 ICR30016SL

20 ICR30020 21 44 85 22,92 5 ICR30020SL

400 10 ICR40010 27,5 33,5 10,5 49 92 47 27,90 5 ICR40010SL

12 ICR40012 13 49 92 29,80 5 ICR40012SL

16 ICR40016 17 49 92 27,90 5 ICR40016SL

20 ICR40020 21 49 92 26,61 5 ICR40020SL

* = niet UL genormeerd
Aanbevolen gereedschap op pagina 25
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* = niet UL genormeerd
Aanbevolen gereedschap op pagina 25

Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 16 - 240 mm²

Buiskabelschoenen, aansluitsets in SB-Boxen, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per st. Inhoud SB-Box VE

d1 d3 d2 b l a

25 8
ICR2516SB41

7 10 8,4 16 33 15
0,06

4
1

16 8 5,5 8,5 8,4 15 29 13 1

35 8
ICR3516SB41

8,5 12 8,4 17 34 17
0,09

4
1

16 8 5,5 8,5 8,4 15 29 13 1

50 10
ICR5025SB41

10 14 10,5 20 40,5 19
0,14

4
1

25 8 7 10 8,4 16 33 15 1

70 10
ICR7035SB41

12 16,5 10,5 24 43,5 21
0,20

4
1

35 8 8,5 12 8,4 17 34 17 1

95 12
ICR9550SB41

13,5 18 13 26 48 23
0,25

4
1

50 10 10 14 10,5 20 40,5 19 1

120 12
ICR12070SB41

15 20 13 29 51,5 26
0,34

4
1

70 10 12 16,5 10,5 24 43,5 21 1

150 12
ICR15070SB41

16,8 21,3 13 31 56 29
0,36

4
1

70 10 12 16,5 10,5 24 43,5 21 1

185 16
ICR18595SB41

19 24 17 35 63 30
0,49

4
1

95 12 13,5 18 13 26 48 23 1

240 16
ICR240120SB41

21 26 17 38 69,5 35
0,59

4
1

120 12 15 20 13 29 51,5 26 1
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 4 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 4 mm²
Artikel info: Op aanvraag verkrijgbaar vanaf 6 mm²

° = geen i-persing
* = niet UL genormeerd
Aanbevolen gereedschap op pagina 25

Buiskabelschoenen met vork, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a

0,5-0,75 3 ICR0753G° 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 50

4 ICR0754G° 4,3 8,5 14 0,07 50

5 ICR0755G° 5,3 10 15 0,08 50

1,0-1,5 3 ICR13G° 1,9 3,9 3,2 6,5 13,5 6 0,11 50

4 ICR14G° 4,3 8,5 15 0,12 50

5 ICR15G° 5,3 10 16 0,13 50

6 ICR16G° 6,4 11 18 0,14 50

2,5 4 ICR24G° 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,15 50

5 ICR25G° 5,3 10 16 0,16 50

6 ICR26G° 6,4 11 18 0,17 50

8 ICR28G° 8,4 13 20 0,20 50

4 4 ICR44G° 3 5 4,3 8,5 17 8 0,19 50

5 ICR45G° 5,3 10 18 0,21 50

6 ICR46G° 6,4 11 20 0,22 50

8 ICR48G° 8,4 14 22 0,24 50
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 6 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 6 - 300 mm²

Buiskabelschoenen 90°, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a

6 4 ICR6490 3,5 6,5 4,3 10 10,3 8 0,60 25

5 ICR6590 5,3 11 11,3 0,62 25

6 ICR6690 6,4 11 13,3 0,62 25

8 ICR6890 8,4 15 15,3 0,64 25

10 ICR61090 10,5 18 17,3 0,68 25

12 ICR61290 13 20 18,3 0,66 25

10 5 ICR10590 4,5 7 5,3 12 11,5 9 0,54 25

6 ICR10690 6,4 12 12,5 0,59 25

8 ICR10890 8,4 15 15,5 0,67 25

10 ICR101090 10,5 18 17,5 0,70 25

12 ICR101290 13 20 18,5 0,70 25

16 5 ICR16590 5,5 8,5 5,3 12 13 12 1,07 25

6 ICR16690 6,4 12 14,3 1,15 25

8 ICR16890 8,4 15 16,3 1,20 25

10 ICR161090 10,5 18 18,3 1,23 25

12 ICR161290 13 20 19,3 1,23 25

25 6 ICR25690 7 10 6,4 15 15,5 14 1,48 25

8 ICR25890 8,4 16 17,5 1,43 25

10 ICR251090 10,5 18 19,5 1,68 25

12 ICR251290 13 20 20,5 1,62 25

14 ICR251490 15 22 22,5 2,07 25

35 6 ICR35690 8,5 12 6,4 17 16,5 16 2,10 25

8 ICR35890 8,4 17 18,5 2,31 25

10 ICR351090 10,5 20 20,5 2,39 25

12 ICR351290 13 22 21,5 2,37 25

14 ICR351490 15 23 23,5 2,48 25

16 ICR351690 17 28 24,5 2,48 25

50 6 ICR50690 10 14 6,4 20 17,5 18 3,00 25

8 ICR50890 8,4 20 19,5 3,22 25

10 ICR501090 10,5 20 21,5 3,32 25

12 ICR501290 13 23 22,5 3,28 25

14 ICR501490 15 23 24,5 3,37 25

16 ICR501690 17 27 28,5 3,77 25

20 ICR502090 21 30 32,5 4,27 25

Aanbevolen gereedschap op pagina 25
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 6 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 6 - 300 mm²

Buiskabelschoenen 90°, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a

70 6 ICR70690 12 16,5 6,4 24 18,8 20 4,41 25

8 ICR70890 8,4 24 20,8 4,47 25

10 ICR701090 10,5 24 22,8 5,00 25

12 ICR701290 13 24 23,8 4,87 25

14 ICR701490 15 25 25,8 4,84 25

16 ICR701690 17 28 26,8 5,11 25

20 ICR702090 21 29 30,8 5,26 25

95 8 ICR95890 13,5 18 8,4 26 21,5 22 5,33 25

10 ICR951090 10,5 26 23,5 5,59 25

12 ICR951290 13 26 24,5 5,58 25

14 ICR951490 15 26 26,5 5,95 25

16 ICR951690 17 28 27,5 6,00 25

120 8 ICR120890 15 20 8,4 29 22,5 25 7,88 25

10 ICR1201090 10,5 29 24,5 8,19 25

12 ICR1201290 13 29 25,5 8,27 25

16 ICR1201690 17 30 28,5 8,52 25

150 8 ICR150890 16,8 21,3 8,4 31 25,7 28 8,03 10

10 ICR1501090 10,5 31 25,7 8,07 10

12 ICR1501290 13 31 26,7 8,29 10

16 ICR1501690 17 31 29,7 8,50 10

20 ICR1502090 21 35 33,7 8,89 10

185 10 ICR1851090 19 24 10,5 35 27 29 11,41 10

12 ICR1851290 13 35 28 12,21 10

16 ICR1851690 17 35 31 12,69 10

20 ICR1852090 21 35 35 12,70 10

240 10 ICR2401090 21 26 10,5 38 28 34 13,34 10

12 ICR2401290 13 38 29 13,93 10

16 ICR2401690 17 38 32 14,72 10

20 ICR2402090 21 38 36 14,54 10

300 12 ICR3001290 24 30 13 43 31 41 19,72 5

16 ICR3001690 17 43 34 19,70 5

20 ICR3002090 21 43 38 21,81 5
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 10 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 10 - 240 mm²

Buiskabelschoenen 45°, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b a

10 5 ICR10545 4,5 7 5,3 12 9 0,55 25

6 ICR10645 6,4 12 0,58 25

8 ICR10845 8,4 15 0,65 25

16 5 ICR16545 5,5 8,5 5,3 12 12 0,95 25

6 ICR16645 6,4 12 1,02 25

8 ICR16845 8,4 15 1,20 25

10 ICR161045 10,5 18 1,17 25

25 6 ICR25645 7 10 6,4 15 14 1,55 25

8 ICR25845 8,4 16 1,51 25

10 ICR251045 10,5 18 2,05 25

12 ICR251245 13 20 1,70 25

35 6 ICR35645 8,5 12 6,4 17 16 2,17 25

8 ICR35845 8,4 17 2,23 25

10 ICR351045 10,5 20 2,34 25

12 ICR351245 13 22 2,40 25

50 8 ICR50845 10 14 8,4 20 18 3,34 25

10 ICR501045 10,5 20 3,65 25

12 ICR501245 13 23 3,65 25

70 8 ICR70845 12 16,5 8,4 24 20 4,90 25

10 ICR701045 10,5 24 5,23 25

12 ICR701245 13 24 5,17 25

95 8 ICR95845 13,5 18 8,4 26 22 8,00 25

10 ICR951045 10,5 26 6,20 25

12 ICR951245 13 26 6,20 25

120 8 ICR120845 15 20 8,4 29 25 7,80 25

10 ICR1201045 10,5 29 8,36 25

12 ICR1201245 13 29 8,68 25

16 ICR1201645 17 30 8,85 25

150 8 ICR150845 16,8 21,3 8,4 31 28 10,20 10

10 ICR1501045 10,5 31 9,87 10

12 ICR1501245 13 31 9,68 10

16 ICR1501645 17 31 10,12 10

185 10 ICR1851045 19 24 10,5 35 29 12,90 10

12 ICR1851245 13 35 12,29 10

16 ICR1851645 17 35 11,96 10

20 ICR1852045 21 35 14,58 10

240 12 ICR2401245 21 26 13 38 15,58 10

16 ICR2401645 17 38 16,51 10

20 ICR2402045 21 38 17,04 10

* = niet UL genormeerd
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 35 - 300 mm²
Artikel info: hoek en met inspectiegat leverbaar op
aanvraag

Buiskabelschoenen met smalle flens, R-Serie

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a

35 6 ICR356S 8,5 12 6,4 15 33 17 1,80 25

8 ICR358S 8,4 15 33 17 2,16 25

50 6 ICR506S 10 14 6,4 15 37 19 2,73 25

8 ICR508S 8,4 17 39 2,83 25

10 ICR5010S 10,5 17 41 2,99 25

70 6 ICR706S 11,8 16,5 6,4 17 41 21 4,06 25

8 ICR708S 8,4 17 43 4,30 25

10 ICR7010S 10,5 17 45 4,40 25

12 ICR7012S 13 19 46 4,48 25

95 6 ICR956S 13,5 18 6,4 19 43 23 4,67 25

8 ICR958S 8,4 19 45 4,90 25

10 ICR9510S 10,5 19 47 5,10 25

12 ICR9512S 13 19 48 5,20 25

120 6 ICR1206S 14,7 20 6,4 20 48 26 6,43 25

8 ICR1208S 8,4 20 49 6,73 25

10 ICR12010S 10,5 20 51 6,70 25

12 ICR12012S 13 20 52 7,34 25

150 6 ICR1506S 16,3 21,3 6,4 19 53 29 7,11 10

8 ICR1508S 8,4 19 51 7,11 10

10 ICR15010S 10,5 19 53 7,34 10

12 ICR15012S 13 22 59 7,63 10

185 10 ICR18510S 18,7 24 10,5 26 60 30 10,47 10

12 ICR18512S 13 26 59,5 10,36 10

16 ICR18516S 17 26 64 11,14 10

240 10 ICR24010S 21 26 10,5 30 65 35 11,96 10

12 ICR24012S 13 30 65 12,19 10

16 ICR24016S 17 30 68 12,26 10

300 10 ICR30010S 23,5 30 10,5 30 76 42 19,66 5

12 ICR30012S 13 30 79 20,08 5

16 ICR30016S 17 30 81 20,60 5

* = niet UL genormeerd
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Artikel info: met inspectiegat leverbaar op aanvraag

Buiskabelschoenen 10 - 400mm², R-Serie met twee boutgaten

Kabelsectie mm² Boutgat Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a l2

10 6 ICR106D16 4,5 7 6,4 12 22,5 10 16 0,82 100

6 ICR106D19 6,4 12 22,5 19 0,88 100

10 ICR1010D25,5 10,5 18 27 25,5 1,08 100

16 6 ICR166D16 5,5 8,5 6,4 12 26,5 13 16 1,32 100

6 ICR166D19 6,4 12 26,5 19 1,41 100

10 ICR1610D25,5 10,5 18 31 25,5 1,72 100

12 ICR1612D44,5 13 19 32 44,5 2,19 100

25 6 ICR256D16 7 10 6,4 15 31,5 15 16 1,87 100

6 ICR256D19 6,4 15 31,5 19 1,97 100

10 ICR2510D25,5 10,5 18 34,5 25,5 2,27 100

12 ICR2512D44,5 13 20 36 44,5 2,90 100

35 6 ICR356D16 8,5 12 6,4 17 33 17 16 2,68 100

6 ICR356D19 6,4 17 33 19 2,83 100

10 ICR3510D25,5 10,5 20 36,5 25,5 3,29 100

10 ICR3510D44,5 10,5 20 36,5 44,5 4,23 100

12 ICR3512D44,5 13 22 37,5 44,5 4,11 100

50 6 ICR506D16 10 14 6,4 20 37 19 16 3,89 100

6 ICR506D19 6,4 20 37 19 4,08 100

10 ICR5010D25,5 10,5 20 40,5 25,5 4,67 100

12 ICR5012D44,5 13 23 42 44,5 6,01 100

70 6 ICR706D16 12 16,5 6,4 24 40,5 21 16 5,64 25

6 ICR706D19 6,4 24 40,5 19 5,90 25

10 ICR7010D25,5 10,5 24 43,5 25,5 6,76 25

12 ICR7012D44,5 13 24 45 44,5 8,28 25

95 6 ICR956D19 13,5 18 6,4 26 43 23 19 6,84 25

10 ICR9510D25,5 10,5 26 47 25,5 7,94 25

10 ICR9510D44,5 10,5 26 47 44,5 9,80 25

12 ICR9512D44,5 13 26 48 44,5 9,62 25

120 10 ICR12010D25,5 15 20 10,5 29 52 25,5 10,41 25

12 ICR12012D44,5 13 29 51,5 44,5 12,40 25

150 10 ICR15010D25,5 16,8 21,3 10,5 31 55,5 29 25,5 10,96 25

12 ICR15012D44,5 13 31 56 44,5 12,91 25

185 6 ICR1856D19 19 24 6,4 35 58 30 19 13,18 25

10 ICR18510D25,5 10,5 35 58,5 25,5 14,44 25

12 ICR18512D44,5 13 35 58 44,5 16,91 25

240 6 ICR2406D19 21 25 6,4 38 67 35 19 16,07 25

10 ICR24010D25,5 10,5 38 67 25,5 17,46 25

12 ICR24012D44,5 13 38 67 44,5 20,30 25

300 10 ICR30010D25,5 24 30 10,5 44 79,5 42 25,5 27,59 25

12 ICR30012D44,5 13 44 82 44,5 32,22 25

400 10 ICR40010D25,5 27,5 33,5 10,5 49 92 47 25,5 36,76 25

10 ICR40010D44,5 10,5 49 92 44,5 41,68 25

12 ICR40012D44,5 13 49 92 44,5 41,55 25

* = geen i-persing
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Artikel info: met inspectiegat leverbaar op aanvraag

Buiskabelschoenen 10 - 400mm², R-Serie met twee boutgaten

Kabelsectie mm² Boutgat M Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 d2 b l a l2

10 6 ICR106DL 4,5 7 6,4 12 22,5 10 16-19 0,85 100

8 ICR108DL 8,4 15 25 16-19 0,91 100

10 ICR1010DL 10,5 18 27 25,5-44,5 1,23 100

16 6 ICR166DL 5,5 8,5 6,4 12 26,5 13 16-19 1,36 100

8 ICR168DL 8,4 15 29 16-19 1,44 100

10 ICR1610DL 10,5 18 31 25,5-44,5 1,95 100

12 ICR1612DL 13 19 32 25,5-44,5 1,82 100

25 6 ICR256DL 7 10 6,4 15 31,5 15 16-19 1,92 100

8 ICR258DL 8,4 16 33 16-19 1,90 100

10 ICR2510DL 10,5 18 34,5 25,5-44,5 2,59 100

12 ICR2512DL 13 20 36 25,5-44,5 2,46 100

35 6 ICR356DL 8,5 12 6,4 17 33 17 16-19 2,77 100

8 ICR358DL 8,4 17 34 16-19 2,71 100

10 ICR3510DL 10,5 20 36,5 25,5-44,5 3,73 100

12 ICR3512DL 13 22 37,5 25,5-44,5 3,56 100

50 6 ICR506DL 10 14 6,4 20 37 19 16-19 4,01 100

8 ICR508DL 8,4 20 39 16-19 4,03 100

10 ICR5010DL 10,5 20 40,5 25,5-44,5 5,24 100

12 ICR5012DL 13 23 42 25,5-44,5 5,28 100

70 6 ICR706DL 12 16,5 6,4 24 40,5 21 16-19 5,83 25

8 ICR708DL 8,4 24 42,5 16-19 5,89 25

10 ICR7010DL 10,5 24 43,5 25,5-44,5 7,69 25

12 ICR7012DL 13 24 45 25,5-44,5 7,36 25

95 6 ICR956DL 13,5 18 6,4 26 43 23 16-19 6,76 25

8 ICR958DL 8,4 26 46 16-19 7,13 25

10 ICR9510DL 10,5 26 47 25,5-44,5 9,04 25

12 ICR9512DL 13 26 48 25,5-44,5 8,67 25

120 8 ICR1208DL 15 20 8,4 29 49,5 26 16-19 9,23 25

10 ICR12010DL 10,5 29 52 25,5-44,5 11,85 25

12 ICR12012DL 13 29 51,5 25,5-44,5 11,36 25

150 8 ICR1508DL 16,8 21,3 8,4 31 55,5 29 16-19 9,96 25

10 ICR15010DL 10,5 31 56,5 25,5-44,5 12,43 25

12 ICR15012DL 13 31 56 25,5-44,5 11,96 25

185 6 ICR1856DL 19 24 6,4 35 58 30 16-19 13,09 25

8 ICR1858DL 8,4 35 58 16-19 13,16 25

10 ICR18510DL 10,5 35 59 25,5-44,5 16,42 25

12 ICR18512DL 13 35 58,5 25,5-44,5 15,89 25

240 6 ICR2406DL 21 26 6,4 38 67 35 16-19 15,89 25

8 ICR2408DL 8,4 38 67 16-19 16,07 25

10 ICR24010DL 10,5 38 67 25,5-44,5 19,65 25

12 ICR24012DL 13 38 67 25,5-44,5 19,25 25

300 10 ICR30010DL 24 30 10,5 44 79,5 42 25,5-44,5 31,00 25

12 ICR30012DL 13 44 82 25,5-44,5 30,50 25

400 10 ICR40010DL 27,5 33,5 10,5 49 92 47 25,5-44,5 39,06 25

12 ICR40012DL 13 49 92 25,5-44,5 38,94 25

* = geen i-persing
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Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 0,75 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 400 mm²
Uitvoering: met middenaanslag

Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 6 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 6 - 50 mm²
Uitvoering: met middenaanslag

Stootverbinder, R-Serie

Kabelsectie mm² Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 l

0,5-0,75 ICR075V° 1,4 3 15 0,08 50

1,0-1,5 ICR1V° 1,9 3,9 15 0,12 50

2,5 ICR2V° 2,4 4,4 16 0,15 50

4 ICR4V° 3 5 19 0,21 50

6 ICR6V 3,5 6,5 25 0,52 50

10 ICR10V 4,5 7 30 0,50 50

16 ICR16V 5,5 8,5 35 1,00 50

25 ICR25V 7 10 40 1,41 50

35 ICR35V 8,5 12 45 2,17 25

50 ICR50V 10 14 50 3,32 25

70 ICR70V 12 16,5 55 4,91 25

95 ICR95V 13,5 18 60 6,09 25

120 ICR120V 15 20 65 7,88 25

150 ICR150V 16,8 21,3 70 8,68 10

185 ICR185V 19 24 75 11,63 10

240 ICR240V 21 26 85 14,79 10

300 ICR300V 24 30 100 22,40 5

400 ICR400V 27,5 33,5 100 26,17 5

Stootverbinders in SB-Boxen, R-Serie

Kabelsectie mm² Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg Inhoud SB-Box VE

d1 d3 l per st.

6 ICR6VSB10 3,5 6,5 25 0,05 10 1

10 ICR10VSB10 4,5 7 30 0,06 10 1

16 ICR16VSB10 5,5 8,5 35 0,10 10 1

25 ICR25VSB10 7 10 40 0,14 10 1

35 ICR35VSB10 8,5 12 45 0,22 10 1

50 ICR50VSB10 10 14 50 0,33 10 1

° = geen i-persing
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Toepassing: voor het aansluiten van
massieve geleiders van 0,5 - 10 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 0,5 - 10 mm²

Toepassing: voor meeraderige, fijnaderige,
gecompacteerde meeraderige en fijnaderige geleiders
en voor massieve geleiders van 1 - 16 mm²
Materiaal: DIN EN 13600 Cu-HCP
Oppervlak: vertind
Kabelsectie: 1,0 - 300 mm²

T-verbinder, R-Serie

Kabelsectie mm² Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d3 l l1

1,0-1,5 ICR1T° 1,9 3,9 30 16 0,36 25

2,5 ICR2T° 2,4 4,4 30 16 0,45 25

4 ICR4T° 3 5 35 16,5 0,57 25

6 ICR6T 3,5 6,5 35 17 1,08 25

10 ICR10T 4,5 7 45 25 1,40 25

16 ICR16T 5,5 8,5 50 26 2,30 25

25 ICR25T 7 10 50 27 2,40 25

35 ICR35T 8,5 12 60 31 4,50 10

50 ICR50T 10 14 72 35 7,20 10

70 ICR70T 12 16,5 77 37 10,35 10

95 ICR95T 13,5 18 88 45 12,70 10

120 ICR120T 15 20 106 53 17,80 10

150 ICR150T 16,8 21,3 120 58 23,45 5

185 ICR185T 19 24 110 42 30,52 5

240 ICR240T 21 26 135 55 33,94 5

300 ICR300T 24 30 140 55 47,70 5

Ovaalverbinder

Kabelsectie mm² Referentie Afmetingen in mm Gewicht ca. kg per 100 st. VE

d1 d2 d3 d4 I

0,5 ICR05OV 1,0 2,0 2,0 3,0 25 0,08 100

1,5 ICR15OV 1,6 3,2 2,6 4,2 25 0,11 100

2,5 ICR2OV 2,1 4,2 3,1 5,2 25 0,14 100

4 ICR4OV 2,5 5,0 3,5 6,0 25 0,16 100

6 ICR6OV 3,0 6,0 5,0 8,0 40 0,65 100

10 ICR10OV 3,9 7,6 5,9 9,6 50 0,96 50

Aanbevolen gereedschap op pagina 25



BUISKABELSCHOENEN EN VERBINDERS - V10

25

V
1

0

Aanbevolen gereedschap

Buiskabelschoenen, stootverbinders, buiskabelschoenen met smalle 昀氀ens en T-verbinders uit de R-serie

Kabelsectie

Persvorm
0,5 -

0,75
1

1,5 - 

2,5
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Mechanische perstang

MPR16K

MPR25i

MPR50i

MPR120i

Mechanische perstang

met verwisselbare matrijzen

MPU / MPU-L + UER2

UER10

MP60-2

Handhydraulische perstang

met verwisselbare matrijzen

HP60-4

HPI130-C2

Accuhydraulische perstang

met verwisselbare matrijzen

STILO45

STILO60

STILO

AP60-2

AP130-C2

Hydraulische perskoppen

PP60-2

PP130-C2

PP230 met adapter en matrijzen serie 130

PP520 met adapter en matrijzen serie 130

Buiskabelschoenen en verbinders voor massieve geleiders

Kabelsectie

Persvorm
0,5 -

0,75
1

1,5 - 

2,5
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Mechanische perstangen

MPE16K

Ovaalverbinder

Kabelsectie

Persvorm
0,5 -

0,75
1

1,5 - 

2,5
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Mechanische perstangen

MPOV4
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































